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Présentation de l'entreprise

Plus de 45 années de machinisme ...

1964

Au carrefour de la Normandie, de la Bretagne et
des Pays de la Loire, I'entreprise s'est instaliee.

1968

Début de I'activité de construction de matériel agricole
(bennes poriges, rabots, remorques agraires,...),

1973

L'aventure des outils de distribution d'ensilage commence,
Belair fabrique une distributrice a vis qui sera suivie en 1975
d'une désileuse distributrice.

D'années en années, les machines se
perfectionnent et gagnent en polyvalence.

1988
Bélair propose sa premiére désileuse mélangeuse pallleuse
distributrice.

1995

Début de la fabrication et de la commercialisation du groupeur

de balles. Principalement exporte dans des pays tels que I'Espagne,
la Suisse, la Belgique et les Pays Bas, ce produit ne cesse de

se développer.

1996
Lancement de la gamme de melangeuses a vis verticale.
2005

Innovatrice, la société fabrique et commercialise la 1ére mélangeuse
a vis verticale avec une grande turbine située a l'avant de la cuve,
pour le paillage et la distribution,

Aujourd’hui, la société familiale Bélair emploie plus de 45
personnes. Grace a un travail d'equipe, nous nous efforcons
de fabriquer des produlls de qualité.

Nos objectifs : Qualité, savoir-faire et savoir bien faire ...
a faire savoir !
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DESILEUSE DISTRIBUTRICE = 4 a 6
YOLE, SLOOP, CARAVELLE

REMORQUE DISTRIBUTRICE 7
CORSAIRE

SYSTEMES DE DISTRIBUTION & @ 9
Goulottes, déméleurs et fond mouvant

PAILLEUSE PORTEE et SEMI-PORTEE 104 15
BRICK, GALIOTE, BISQUINE

DESILEUSE PAILLEUSE 16 4 20
COMET

OPTIONS et EQUIPEMENTs = 21 a 26
Tableaux des caractéristiques

Découpe laser Découpe plasma Plivuse Ligne de soudure

automaticas Faute définition a commande numETique




DESILEUSE DISTRIBUTRICE
170/ 240

YOLE 170
Caractéristiques techniques

Commande manuelie (option : commande téléflexible ou électrique)
Distribution a droite (coffre réversible)
Déméleur entrainé hydrauliquement

Fond mouvant avec chaines plates haute résistance
et barrettes boulonnées

Griffe de chargement standard
Barre d'attelage fournie avec fa machine

YOLE 260 avec trémie mélangeuse

OPTIONS YOLE et SLOOP : 1/ Comimande téléflexible (option Yole) 2/ Trémie mélangeuse 3/ Rallonge mécanique &/ Elévateur
S/ Regulateur h .-!'-:-.lw_‘,.w du tapis de distribution ||~f::upn":],~,::f'_- 6/ Adagtation téléscopique (option Yole) 7/ Macheur A betteraves




DESILEUSE DISTRIBUTRICE |

Caractéristiques techniques
Commande électrique SLOOP 350 ‘
Distribution & droite (coffre réversible)
Déméleur entrainé hydrauliquement

Fond mouvant avec chaines plates haute résistance
et barrettes boulonnées

Griffe de chargement standard
Barre d'attelage fournie avec la machine

Griffe grandes dents

et plaque de ramassage (option sur SLOOP et YOLE)

Griffe standard

_ YOLEWD  YOLEZA0  SL00P350

Capacité 1.7m 24m 35m

Attelage portée portée semi-portée

Commande manuefle manuelio electrique

Hauteur machine 1,60m 165m 180 m

Hauteur de déssage max, 2,55m 300m 310m

Longueur 1,80m 210m 340m Entrainement du déméleur et du fond mouvant
Largeur 2.25m 241m 250m par le mbme '““_‘“’
Largeur de désikage 1,50 m 160 m 160 m '

Profondew intérieur caisse 1,30m 1.40m 210m

Largeur intdriour calsse 1,60m 1.70m 1.70m

Hauteur intérieur do caimse 0,85m im 1m

Polds & vide 780 kg 845 kg 1320 kg

Débit et pression 20L/180bar  20L/180bar 20 L/180bar

Pulssance tracteur 70¢cy 80cy 60 cv






