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Présentation de l'entreprise

Plus de 45 années de machinisme ...

1964

Au carrefour de la Normandie, de la Bretagne et
des Pays de ia Loire, I'entreprise s'est installée.

1968

Début de I'activité de construction de matériel agricole
(bennes portées, rabots, remorques agraires,...).

1973

Laventure des outils de distribution d'ensilage commence.
Belair fabrique une distributrice a vis qui sera suivie en 1975
d'une désileuse distributrice.

D'années en années, les machines se
perfectionnent et gagnent en polyvalence.

1988
Bélair propose sa premiere désileuse mélangeuse pailleuse
distributrice.

1995

Début de la fabrication et de la commercialisation du groupeur

de balles. Principalement exporié dans des pays tels que I'Espagne,
la Suisse, |la Belgique et les Pays Bas, ce produit ne cesse de

se développer.

1996
Lancement de la gamme de melangeuses a vis verticale.
2005

Innovatrice, la société fabrique et commercialise la 1ére mélangeuse
a vis verticale avec une grande turbine située a |'avant de la cuve,
pour le paillage et fa distribution.

Aujourd’hui, la société familiale Bélair emploie plus de 45
personnes, Grace a un travail d'équipe, nous nous efforcons
de fabriquer des produits de qualité.

Nos objectifs : Qualité, savoir-faire et savoir bien faire ...
a faire savoir !
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LES MELANGEUSES

DRAKKAR MONOVIS

Cote de cuve en 8 mm

- Fond de cuve en 20 mm
- Pesage sur 3 jauges de contrainte ® 54 mm

DRAKKAR DOUBLE VIS
- Coté de cuve en B mm

Fond de cuve en 20 mm

Pesage sur 4 jauges de contrainte @ 54 mm

DRAKKAR S8
- Coté de cuve en B/& mm

- Fond de cuve en 18 mm

- Pesage sur 3 jauges de contrainte,
une sur la fldche o 64 mm

» ' | Nous nous resenvant 1o droit de moditer nos maténely =t leurs tarac




1/ Une conception de vis spécifique du fait de sa forme, une coupe du filet au deuxidme pas de spire favorise

y descents du produit, cedl afin d'obtenir un mélange &t un t2amps de coupe optimal.
2/ Deux contre-couteaux manuels dont le but est de freines [y matiére pour une coupe plus rapide
5 peuvent egalement &tre commandéas hydrauliquement par action manuelle ou automatique.

3/ Vis montée sur un boitier planétaire surdimensionne.

&/ Cralssage des roulements supérieurs du/des boltiers centralisés sur le coté de la ma »

Pesée simple

Vous apportez aujourd’hul une grande importance a la ration

(pesage simple d'origine)

Pesée programmable

your votre troupeau, pour répondre au mieux a vos attentes, nos
machines sont équipées d'origine d'un systéme de pesée électronique




MELANGEUSE A VIS VERTICALE MONOVIS

Caractéristiques techniques
Commande directe tracteur
Distribution a droite
Boitier 2 vitesses
Changement de vitesse manuel

DRAKKAR MONOVIS « avec Lapis PVC A Davant







