
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELANGEUSE AUTOMOTRICE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas seulement une nouvelle machine mais un 

nouveau concept pour faire une mélangeuse 

performante dans toutes ses fonctions. Elle 

utilise des composants de qualité, avec des 

solutions de construction innovatrices pour son 

secteur, en démontrant une capacité de travail 

vraiment unique et des dimensions compactes  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moteur turbo diesel 140 ou 175 cv 

(140 cv sur 9 et 11 m3, 175 cv sur 14-17-20 m3 monovis et 18 m3 double vis). 

(210 en option sur monovis 14-17-20 m3 et double vis 18 m3 Υ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎǳǊ ƳƻŘŝƭŜ 

double vis 22 et 26 m3). 

Filtre à air autonettoyant. 

Phares de travail. 

Chassis en acier ST 52. 

Cuve en acier ST 52 

(fond 20mm et côté 8mm). 

Système de pesage électronique. 

Contre couteaux hydrauliques programmés. 

Temps de mélange programmable. 

Essieu avant moteur avec freins hydrauliques. 

н ǾƛǘŜǎǎŜǎ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ŘΩŀǾŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƳŞƭŀƴƎŜΦ 

Fraise de désilage de 2m de 130 cv avec trémie manuelle sur le tapis. 
 

1 ) Moteur IVECO 175 CV                        -               2 ) moteur DEUTZ 210 CV  
 

Composants hydrauliques rigoureusement sélectionnés pour une utilisation maximale 

 

Pont avant moteur 

directeur 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ŀ ŎǳǾŜ ŞǉǳƛǇŞŜ ŘΩǳƴŜ Ǿƛǎ 

verticale (modèle monovis) ou 

de deux vis verticales (modèle 

double vis) permet de réaliser un 

mélange homogène des 

différents composants grâce à 

une rotation variable en fonction 

des produits à mélanger et deux 

contre-couteaux pouvant être 

commandés hydrauliquement 

(ouverts ou fermés) ou 

programmés. 

 

Fraise de désilage de 130 cv,   

2m de large pour des 

performances optimales 

dans tous les produits. 

(contre- couteaux 

hydrauliques en option 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUATRE ROUES MOTRICES ET DIRECTRICES 

 

QUATRE ROUES MOTRICES ET DIRECTRICES VERSION 40 KM/H 

 

Transmission permettant de rouler de 0 à 40 km/h en 

continu 

Possibilité de passer dôune plage de travail ¨ lôautre 

même en roulant, permettant ainsi de garder la capacité 

de traction 

Moteur hydrostatique fonctionnant sur la plage de 0-45° 

 = plus de couple quôun moteur hydrostatique 

conventionnel Freins à disque immergés sur 

les quatre roues 

Trois possibilités de direction 

 1 - Roues avant directrices 

2 - Quatre roues directrices 

3 - Marche en crabe 
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SUSPENSION AVANT ET ARRIERE 

 

1 ï Suspension avant sur 

modèle monovis et double vis 

2 - Suspension arrière sur 

modèle monovis et double vis 

3 - Suspension arrière  sur 

modèle  double vis AMIRALE 

1700C ET 1700 T 

1 2 
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SYSTEME DE PESEE 

 

AUTOMOTRICE DOUBLE VIS AVEC TRAPPE DE 

DISTRIBUTION LATERALE DROITE 

BOITIER DE PESEE POSITIONNE A LôAVANT 

POUR UNE MEILLEURE VISIBILITE LORS DU 

TRAVAIL. 

LA PESEE EST RELIEE AVEC LA COMMANDE 

DE LA VIS DE MELANGE PERMETTANT AINSI 

DE PROGRAMMER UN TEMPS DE MELANGE 

PRECIS EN FONCTION DES RATIONS 

 

LOGICIEL DE TRANSFERT DE DONNEES DU 

BOITIER DE LA MACHINE SUR ORDINATEUR 

[9 ¢w!bC9w¢ {Ω9CC9/¢¦9 Dw!/9 ! ¦b9 /[9  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMOTRICE DOUBLE VIS AVEC DISTRIBUTION PAR 

¢!tL{ t±/ ! [Ω!±!b¢ 

 

AUTOMOTRICE DOUBLE VIS AVEC 

TURBINE DE PAILLAGE (distribution à gauche  

par turbine ou trappe latérale et à droite par turbine) 

 

Quatre roues motrices et 

directrices 

Suspension avant et arrière 

Moteur 210 CV 

Pesage électronique 

 

AMIRALE 1700 C 

 

AMIRALE 1700 T 

 


